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A TÀNJ - PROPOS- 



Lorsque je composai mon Die- 
tipnnaire du bâtiment , ce fut 
avec fardent désir d’être utile à 
la classe ouvrière. Aujourd’hui 
une nouvelle entreprise s’est foi'- 
mee , l’Encyclopédie populaire ; 
cette opération vraiment phi- 
lanthropique, dont le but est de 
répandre les lumières dans les 
classes les moins fortunées de la 
société , doit produire : les 'plus 

Maçonnerie. i. 
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AVANT-PUOPOS. 


heureux effets. Le chef de l’en- 
treprise a bien voulu m’asso- 
cier à cette bonne œuvre; j’espère 
justifier la confiance dont il m’a 
honoré. Le Toisé des bàtimens 
présente avec lui quelque chose 
d’aride. J’ai tâché autant que j’ai 
pu de rendre mon travail le plus 
simple et le plus clair possible , 
pour le mettre à la portée , non- 
seulement des gens de bâtiment, 
mais encore à celle de tous les 
propriétaires et spéculateurs s’oc- 
cupant de bâtisse. Ainsi pour la 
maçonnerie qui est, sans contre- 
dit , le toisé le plus difficile , parce 
qu’il y a souvent des solides qu’il 
faut décomposer , j’entre en ma- 
tière pur le doisé des murs droits 
construits soit en pierre , moellon 
ou brique; ensuite je parle des 
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iirs en fondation , des voûtes de 
ves de celles en berceau, d’arête, 
cloître, etc. Je me suis servi 
ur les démonstrations du toisé 
ces voûtes , d’opérations arith- 
tiques qui parlent beaucoup 
is aux sens, et à la raison que les 
nés géométriques. • , . . 

Pai employé cependant quel- 
es figures qui m’ont paru néçes- 
r*es pour compléter le toisé des 
jtes. . J’ai , parlé ensuite de la 
lie des pierres , des- ouvrages 
plâtre appelés légers , leur 
surage , les .Quyrages estimés à 
Dièce , et ceux mis à prix d’ar^ 
ît. A la suite .de ce petit Traité 
toisé de la maçonnerie sont 

#ji -*,** ». **• ‘ 

; tableaux indiquant i’espèçe de 
téri aux employés, dan s les con.- 
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structions avec les prix de ces 
difFérens ouvrages. 

Le toisé de la charpente com- 
prendra les difiFérens usages , la 
manière dont le bois est vendu 
en grume sur le port; le nouveau 
Toisé métrique qui a aboli les an- 
ciens usages dans tous les tra- 
vaux du gouvernement , mais qui 
subsistent encore dansles travaux 
particuliers , ces usages étant ex- 
trêmement profitables aux entre- 
prénèurs.La couverture se tbise en 
superfîcie;les entrepreneurs ayant 
introduit dans ce riiésurage beau- 
coup d’usages, nous indiquerons 
ce qu’il convient d’accorder ou dé 

retrancher. Nous donnèrôns suc- 

> » • ' • 

cessivement le Tdisé de la menui- 
"serife , serrurerie ,éarrëlage , mar- 
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brerie, peinture, etc.; enfin de 
tous les corps d état qui se ratta- 
chent au bâtiment. 

Trop heureux si , à la fin de 
mon travail , j’ai rempli la tâche 
que je me suis imposée. 
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TOISE DE LA MAÇ 


Echafauds 

* * ( U I Jt • t t 



"‘ Dans les constructions soit en pierre, 
moellon ou bTique , faites en partie par 
repi’ise ou irièrustation , il ne sera point 
'fcotoplé' d’échafauds ; il en sera de même 
pour les ouvrages en plâtre. Si 'par suite 
de contestation ou autre motif ; Tentre- 
pi'cnedr avait ’échafaudé- sans exécuter les 
‘tra^àiÉX'; les échafauds fui seront comptés 
et- toises superficiellement. On distinguera 
(Ceux faits intérieurement de ceux faits' à 
l’extérieur; La mesure des premiers sera 
la surface du sol qui leur servira de point 
d’appui, ou bien celle du> plafond que les 
planches occuperont, l^a mesure des se- 
conds sera celle de toute la hauteur du 
mur prise du dessus du dernier plancher 
de l’échafàud jusque sur le sol et la Ibn- 
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^ueur du 'premiérbotliin 6Îu4ie la première 
ecoperche à la dernière. Les échafauds 
faits à Textérieur pour rétablissemens ^par- 
tiel^ seront toisés ;sur lejiongueur et la 
largeur d’un seul plancher^ il en sera dè 
meme des échafauds volans. 

TOISÉ DES CONSTRUCTIONS EN PIERRE. 

- ■ -V? ! ! '••• 

Moellon et brique. 

s 

•*» »»*** 

Les murs de fondation , c’est-à-dire , 
ceux érigés^8dns les tranchées pp rigoles , 
seront toisés en jCube.nLes quartiers., de 
, pierre appelés libages seixbnt dé^ignés au tifii- 
. bresous \enomàe\pierreroçhe,'p^urlil^^f^. 

. Les murs de retombée des , voûtées, ,ae 
toisent également ‘ dans . leur longp^^pr iét 
.hauteur , >jusqu’à la naissance, 
voûtes , , -et .ce ;premier .produit est> puiltli- 
f>p)lié.par Ueur . épaisseur. 'Les voûter, 
•meme queies murs, se comptenljen 
• mais sous un timbre. différent que cei^ d^’- 
«niers. Dans tous les cas le rep 9 plissage des 
reins» sera .'soustrait 'du toisé de Ip. voûte. 
La mesure des voûtes ordinaires, pour ca- 
ves,, sera; prise sur ladargeur . des ' deux 
murs de retombée ; et, pour la .hauteur ^ 
depuis la naissance jusqu^à l’extrados, « ou 
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•bien^ û les reins ont un massif dessus^ jus- 
qu’à Ja rase de ce massif. * 

Soit (fig. il'®.) une voûte en plein cein- 
treM : si du rectangle ADj’ôte la superficie 
M, le restant, divisé par la ligne cH’ou 

f >ar la ligne AB , donnera au quotient des 
ignés qui seront entre « elles comme leur • 
diviseur. Cette déduction étant . faite , le 
pourtour des voûtes plein cintre sera 
compté de la manière suivante. A la lon- 
gueur du diamètre , on ajoutera les sept 
vingt-quatrièmes, que l’on multipliera- par 
la longueur de la voûte j et cette surface 
par son épaisseur ; on aura alors le cube 
seul de la voûte, et, en déduisant de «ce 
cube le second produit , le «reste * donnera 
le produit des reins et du massif de là 
voûte. Soit le diamètre CD de 12 pieds : 
en- > ajoutant les * ,sept , j vingt-quatrièmes de 
12 , ou 3 pieds 6 pouces, on a i 5 p. 6°. 
Maintenant si l’on multiplie, cette surface 
par la longueur de la «voûte, quejesuppc^ 
être de 24 p.>, Ton obtient >un produit de 
3.72 p. pour surface de ‘la longueur >de, la 
voûte; et en multipliant, ce - dernier pn>- 
«duit par un pied 6.® , l’cm aura un cube 
de 558 pieds. Si de ce cube on retranclie 
le produit 3,72, il restera 186, représen- 
tant le «cube des reinsiet du imassii. Dnia 

1 . 
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calculé que , pour connaître le pourtour 
des voûtes en berceau de divers rayons 
dont la mesure serait prise dans l’épais- 
seur, les pénétrations dans les murs de 
culée étant déduites , on aura la mesure 
réduite de la circonférence lorsque le dia- 
mètre ou le rayon seront connus. Ainsi, 
le rayon étant la moitié du diamètre, on 
ajoutera les sept vingt-quatrièmes de dia- 
mètre pour avoir le pourtour j'éduit de la 
voûte ; le rayon étant les cinq douzièmes, 
le quart du diamètre ; le rayon étant le 
tiers, les cinq vingt-quatrièmes; idem, le 
quart, le neuvième ; idem , le sixième, le 
douzième ; idem , le huitième , le dix-hui- 
tième-. Si la voûte est construite en moel- 
lon et qu’il y ait des arcs ou chaînes en 
pierres dures , après avoir toisé le pour- 
tour de ces arcs comme il vient d’être dit, 
en ajoutant au diamètre les sept vingt- 
quatrièmes, cette somme sera ensuite mul- 
tipliée par la longueur du plus grand 
claveau au plus petit , et le produit par 
son épaisseur. Ces arcs ou chaînes seront 
comptés séparément et portés dans les 
mémoires sous le timbre arc surwoûte en 
pierre dure. i ’ 

Les arêtes des lunettes qui se trouvent 
dans les voûtes en berceau ainsi qu’aux 
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autres voûtes, se toisent aux pieds cou - 
rans ’ de léger , si la voûte est en moel- 
lons ; si au contraire elle est en pierre , 
les arêtes se comptent comme taille de 
pierre dure. 

Lorsqu’aux grandes voûtes en berceau 
il se fait'de grandes lunettes , on toise ces 
lunettes à part comme voûtes d’arête 
sans reins. 

Voûtes ea berceau d! arête et de cloître^ 

La voûte d’arête et celle de cloître sur 
un même plan, sont ensemble égales à deux 
fois la superficie d’une voûte en berceau , 
sur la même hauteur et sur le même plan , 
parce que la voûte de cloître est composée 
de deux portions de voûte en berceau qui 
se croisent dans les angles ; et la voûte d’a- 
rête est composée de quatre lunettes , dont 
deux sont le supplément de ce qui manque 
aux deux bouts d’une des portions de la 
voûte de cloître de même cintre sur le 
même plan pour en faire une voûte en 
berceau. 

Ainsi, soit une voûte en berceau de i4 
pieds de diamètre et de î 4 pieds de lon- 
gueur : la superficie réelle et géométrique 
est de 3o8 pieds, dont le double est 616 
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m 

pieds , produit que doivent donner une 
voûte d’arête et une voûte dé cloître , 
ayant chacune i4 pieds de longueur et i4 
pieds de diamètre. 

Pour avoir la superficie d’une voûte 
d’arête , il faut ôter la longueur du dia- 
mètre de celle de la circonférence , pi'en- 
dre le quai*t du restant , l’ajouter au même 
diamètre , et en multiplier la somme pai* la 
loimueur d’un côté. 

Soit (fig. 2) , le côté AB ou AG de 14 
pieds de diamètre , sa circonférence sera 
22. Otez de cette circonférence 22 , le dia- 
mètre i4j il restera 8 dont le quart est 2. 
Ajoutez ce quai’t au diamètre 14, ces deux 
nonihres -réunis donneront la somme de 
16, qui, multipliée par i4 longueur d’un 
côté, donnera au produit 224 pour la su- 
perficie intérieure de la voûte. Le rapport 
de la voûte d’arête à la voûte de cloître est 
dans la proportion de 4 à 7 , et toutes deux 
jointes ensemble donnent 1 1 et sont égales 
à la superficie d’une voût 4 en berceau , 
plein centre, delà longueur de toutes deux. 

Une simple proportion fera trouver les 
superficies de ces voûtes : il faut toiser la 
voûte d’arête telle qu’elle se présente dans 
œuvre. de son diamètre, comme si c’était 
une voûte en berceau , y ajouter le sepr 
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DE LA MAÇONNERIE. l3 

‘tième géométrique, en doublei" la super- 
ficie, et dire 1 1 : 4 comme le double de la 
superficie est à la superficie de la voûte 
d’aréte dont il s’agit. Ainsi , sbit la voûte 
d’aréte sur un plan rectangle de i8 pieds 
de longueur et de i4 pieds de diamètre; la 
circonférence 22, étant multipliée par 18;' 

Ï u'oduira 3g6 dont le double est 792* ainsi 
a proportion 11 : 4 :•* 79^ = ^ donnera 
288, quotient exprimant la superficie de la 
voûte d’arête. 

Pour quelque espèce dé voûte de cloître 
que ce soit , sur des plans cari’és, il faut 
ajouter à la circonférence du pourtour de 
la voûte les trois quarts de la différence qui 
est entre cette circonférence et son dia- 
mètre , et les multiplier par la longueur de 
la voûte. 

Ainsi, supposons que le diamètre de la 
voûte en arc de cloître soit de 14 pieds . et 
de i4 pieds de longueur, en plein cintre’, 
la circonférence est 22 » son' diamètre i4, 
leur différence 8 , dont les trois quarls 6, 
ajoutés à la circonférence donnent 28, qui’ 
'multiplié par la longueur i4, produit 3g2 
pieds pour la superficie de la voûte. 

Nous avons dit que les voûtes <l’arête 
étaient en raison des voûtes de cloître , 
comme 4 • 7» conséquemment celles de cloî* 
Maçonnerie. 2 
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tre sont à la superficie des deux voûtes» 
coimne 7 : 1 1 ; ainsi le double de la super- 
ficie de la voûte de cloître , toisée comme 
voûte en berceau , est à la superficie de 
cette voûte de cloître comme 7:11. Soit 
la voûte de cloître sur un plan rectangu- 
laire de 18 pieds de longueur et de i4 pieds 
de diamètre : sa circonférence est a2 qu’il 
laut multiplier par la longueur 18 , le pro- 
duit sera 896 et le double 792. Ainsi , en 
, établissant notre proportion 1 1 : 7 : : 792 c 
X, le quatrième terme est 5 o 4 qui exprime 
la superficie de la voûte de cloître. 

Il en sera de même pour les voûtes de 
cloître surmontées et surbaissées. Si ces 
voûtes sont sur des plans obliquangles ou 
trapèzes , il faut les réduire en rectangles 
réguliers. 

Les voûtes de cloître se font souvent sur 
des plans polygones régnliers en plein cin- 
tre surmontés ou surbaissés. Dans ce cas, 
il faut multiplier le pourtour du plan , pris 
au droit de la naissance de la voûte , par la 
montée de la voûte. Ainsi , soit une voûte 
d’arête sur un plan de i4 pieds sur tous 
sens et élevé en plein cintre ; son pourtour 
sera 56 , qu’il faut multiplier par la moitié 
7 , et le produit sera 892 pour la superficie 
intérieure de cette voûte. Les voûtes sphé- 
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riques, dites cul de four, se toisent eri mul- 
tipliant la circonférence du plan de la 
voûte par la perpendiculaire prise du des- 
sous de la première retombée jusque sous 
le milieu de la clef. Les voûtes en cul de 
four dont le plan est rond et la montée 
surbaissée , se toisent encore de la même 
manière. Celles à pans se toisent à leur pour- 
tour à leur naissance sur chacun des pans 
développés , comme il a été dit aux arcs de 
cloître. 

Les voûtes dites pendentives, étant dans 
Fespèce des voûtes sphériques tronquées, 
dont les sections sont les murs sur lesquels 
elles sont posées , se toisent comme si elles 
étaient des voûtes sphériques entières , et 
Fon soustrait ensuite lessegmens de sphère 
formés par les murs. 

Les voûtes en cul de four, sur un plan 
ovale, étant considérées comme un sphé- 
roïde , on obtiendra leur toisé de cette 
manière : on commencera d’abord par con- 
naître la superficie de la sphère et on aug- 
mentera cette superficie suivant la propor- 
tion du petit axe au grand. Ainsi si' le grand 
axe de la voûte ovale est i o , le petit axe 7 , 
la superficie de la voûte étant 77 , en éta- 
blissant la proportion : le petit diamètre est 
à la superficie de la voûte comme le grand 
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aie est à un quatrième terme , ee. quatrième 
terme donnera la superficie requise. Les 
trompes circulaires ou ovales se toisent en 
multipliant d’abord la circonférence du plan 
représenté par la hauteur totale de la voûte; 
et ensuite, pour avoir la bautenr des quatre 
trompes proposées , on soustrait de la su- 
perficie totale de la voûte , les quatre par- 
ties tronquées g:, h , ,æ, y (Voy. fig. 3 . ) ; 

Î )uis, popr avoir la superficie des arcs qui 
brment les quatre entrées , on mu Itiplie 
Ja moitié de leur circonférence pai* la hau- 
teur gtf i ajoutant ce produit aux quatre 
parties tronquées g", h, y, X, l’on a un 
nouveau produit que l’on retranche.de la 
superficie totale, de la voûte, et^oe reste 
donne la superficie totale des quatre trom,- 
pes. 

S’il s’agit de mesurer une trompe droite 
par devant, il faudra multipilier la cirr 
oonférence par le tiers d’une . ligne ,qui 
tombe de .l’angle G ( fig. 4) » sur la ligne 
A B , et la moitié .de ce produit donnere 
la surface intérieure de la trompe.- On 
ajoute à cette surface , .la moitié delà t^te 
,cies pierres, qui font l’épaisseur du cinti’e 
pour u ne demi-face , il faut encore ajou- 
ter un pied pour l’aréte intérieure. 

.. Les trompes sur le, coin , si, la trompe est 
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SOUS un an^le droit , c’esL-^-jd]re que les 
deux angles jVJiC, AEC soient droits, il 
faut supposer que le cinU’e AEG, soit (ait 
de deux quarts de cercle , pn prendra 
la circonférence de l’un des quarts.de cer- 
cle, et l’on multipliera cette ci r, confère nçe 
par le tiers de.. AE perpendiçul.^irej,siir 
A13 ; la moitié, du produit sera la surface 
intérieure de la voûte. . , 

.Les. trompes en.niclie^jdppt Je plan et 
le cintre sont. ep demÎTcercle.,. ont upe par- 
tie élevée d’aplomb jusqn’à'} a naipance du 
cintre; ççtte partie .est iin.deini-cyfipdre 
qui peut être mesurée comme les youtp 
en berceau, q’est-à-dp’e'eip,?jaultip 

• — l'i — I „ 1 — 4^.,.. 




dÛ'r. , 

ii: 


circonférence per, - 

pour;la mesurejduicercle soi^ .çp centre ou 
I autrement TOtiétJqjcjçrc^^^ 
tié du diamètre : les L^qe.s,,d 9 /^ ; 
seront, comptées, sçp.îj;reinent,,- 5 ^,,.,, , 

,;;Les voûtes çjintr, cesser .npyan.se .^qisent 
en prenant ia, circpnfcrr'nçe ,des niiirs et 
celle du noyau;:. les ajpiiter .ensei^rplc 


et 


en prendre-la moitié qu,i, imultipUéje par la 
circonférence du cintre , donnera. |a me- 


.[Sure requise. , • . *1311 ; : . , 

Le toisé de la vis SaintrGiJlçs -.se fait de 
.même, excepté qu’il, faut prendre la cir- 
conférence selon la .ligne courbe rampante 

■ 2 ' 
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le long des murs et du noyau. Il y a deux 
manières de toiser la vis Saint-rGilles r i®. 
de mesurer la longueur des murs et d’ün 
noyau, de les ajouter ensemble, et d’en 
prendre la moitié ; 2®. de prendre le 
diamètre entre les deux murs sur le ni- 
veau de la première voûte. Quand on a la 
circonférence selon le niveau , il la faut aug- 
menter suivant la diagonale d'un triangle 
rectangle qui aura pour base cettfe circon- 
'férence et' pour hauteur celle ;de‘ la ratnpe 
de la voûte. Prenez la racine de ces deux 
carrés, et vous aurez la circonférence re- 
'‘quise.. ’ ' 

‘ La' vis ‘Saint-Gilles carrée se toise en 

■ ajoutant ensemble les quatre côtés au pour- 
‘ tour du noyau ,' et de leur addition en 

prendre la moitié que l’on multiplierâr jpar 
"le contour intérieur. • ' ’ ‘ ' 

Pour avoir le toisé d’un puits circulaire, 
on ajoutera le diamètre intérieur à l’épais- 

■ Seur circulaire , Qt l’on multipliera cette 
somme par trois un septièriie : ce produit , 

^’qui représente la circonférence moyenne 
sera multiplié par la hauteur du puits de- 
puis la hauteur du rouet jusqu’aurdessou^. 
de la pierre qui forme la mardelle; on comp- 
tera à part la valeur de cette 'mardelle. 
Pour les puits non circulaires , l’on ajou- 
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tera le ^and axe au petit,' on prendra la 
moitié de cette somme à laquelle on join- 
dra l’épaisseur du mur ; la somme résul- 
tante sera le diamètre moyen qu’il faudra 
multiplier par trois un septième : ce produit 
sera le pourtour du puits. Les murs, soit 
en pierre ou en moellon, seront comptés 
en cube comme nous venons de le dire , 
•excepté les dalles de 2 p. d’épaisse or et au- 
dessous qui seront comptées en superficie.Jl 
est bien entendu que la taille des lits 
et joints et celle des paremens seront 
-comptées séparément. Chaque pierre sera 
•timbrée suivant sa nature, en indiquant 
la hauteur réduite des assises et déduction 
faite des vides. < " 

:> La pierre qui aura une autre forme 
que .celle rectangulaire,: sera mesurée 
par équari'issage suivant le prisme cir- 
conscrit qu’elles auront en oeuvre , excepté 
la figure du' trapèze qui proviendrait d’un 
.rectabgle,'et 'qui aurait eu cette figure 
par le moyen d’un sciage , comme ■ une 
assise de bahu: dont le dessus serait de 
-pente ,■ et dont ie dessous > serait dcforme 
^.«orizontalè. qm'j i uoîjî- • ' 

Pour, l’évidement des angles , ôn toisera 
lie, cube primitif, et de ce cube on soos- 
ti>aira celui de la pierre mise en œuvre i 
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Ja;.|)airtie. i«staDt« . sera cellé tdc 'la pierre 

-évidée. , • ' 

• Dans les timbres.on aurasoind-annoncer 
ida>natureide toutes les différentes pierres, 
la, nature de toutes les distances d^où. elles 
lont été amenées au chariot , et à> quelle 
-hauteur elles ont, > été i placées. On devra 
distinguer ,,-à<cause'du idéchet,- les* assises 
-d’égale hauteür,<id’avec eelles qui -ne 'le 
J sont pas ÿ> et comme la pose -m’est: pas j la 
,-nléme. polir» tous lies ouvrages j: on tim- 
brera séparément,, i.“ lâ .pieiTe qui sera 

• employée; en .assise: et, parpaings ordi- 
' naires ; 2 ?uen assise isolée comme 'fût de 
.pilastre: et. de colonne ; 3“. «plate-bande 
pour fermeture de baie ; -4‘’* voos- 
, soirs pour voûte >en -berceau d’aréte' et 
tare- de cloître ;.5^ ■les’ marches , . seuils: et 

• appuis ; '6“. la pierre pour -dalles ,* gar- 
jgouilles , canivaux , .cuillères et châssis ; 
;:7“. J celles pour bornes, et auges-f 8"j»lés li- 
)bages; -g", celles pour assises, pbséesM«n 
n:eprise en. gi’andes ou'èn petites pai'tiesf; 

. enfin lés incrustations < laibes par >carraau^ 
•isolément; placés. La . vieillie «pienrC; de<dé- 
molition réemployée sera toisée de même 
queda .pierre! neuve.- Quant àvlâ taillé* des 
lits, dcs jéints ét)des'patx:metn^, dn aura 
. soin I de désigner celles c|ui auront été.re- 
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faites. L’arrondissement des assises carrées 

{ mur en former des tambours de colonnes, 
’épannelageou l’ébauche des grandes mou- 
lures, seront, de meme que la pierre en 
œuvre, comptés en cube et comme toute 
matière jetée bas à la pioche et autre. La 
mesure sera prise sur la pierre équarrie 
et non d’après sa l’orme primiti^ e et brute. 
Cette matière jetée bas, sera timbrée sous 
le nom d’évidement et décret. 

Ce toisé comprendra en outre la taille 
accidentelle et préparatoue (jes lits , la por- 
tion des paremens. On ne compren(li’a pas 
sous le nom d’évidement, les noyaux en- 
levés à la scie , comme on le pratique- lors- 
que d’une meme assise on forme deuf 
marches jumelles ; daus ce cas , on ne me- 
sure que la pierre en œuvre, et les sciages 
pour opérer l’évidement , sont considérés 
comme pm’emens. 

Les évidemens faits à la masse et ai^ 
poinçon seront toisés, en cubes; mais ils 
seront timbrés refouillement et déchet •- 
observant de distinguer les refouiliemens 
faits entre trois côtés conservés d’avep 
ceux qui auront été faits entre quatre 
côtés conservés ; et ceuxrci , des re- 
fouillemens pour l’ouverture, ye^ son 
phau^, . 1 , 
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La taille des lits au droit de ces creuse- 
mens fera partie de leur estimation, ainsi 
<jiie pour les évidemens ci-dessus , qui ne 
peuvent être comptés que pour main d’œu- 
vre, et seront timbrés sous le nom d’évide- 
mens simples. 

L’évaluation de tous les refouillemens 
faits sur le tas , comprendra l’équarrissage, 
le^ dressage des arêtes extérieures faites* 
au pourtour des ouvertures, et les ci- 
selures. 

Les tailles qu’on nomme parement se- 
ront toisées en superficie, soit qu’elles 
soient faites au moyen de la scie ou du 
marteau , et timbrés sous le nom de pare- 
ment. 

Les paremens layés ou ordinaires se^ 
ront timbrés comme parement layés. 

Ceux qui ne sont qu’ébauchés à la 
pointe ou rustiqués, .seront timbrés sous 
cette dénomination. On distinguera de 
même les paremens circulaires, de ceux des 
embrasemens évasés portant feuillures, 
les doubles ou seconae taille. Dans ces 
tailles on distinguera celles propres à 
fonner des jets (i’eau sur des appuis de 
croisée , des canivaux sur des dalles , ou 
autres recreusemens, comme pour pieiTes 
d’éviers de celles faites d’après le piochage 
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pour les évidemens. On séparera les tailles 
cintrées convexes ou concaves pour des 
tambours de colonnes ou des gargouilles, 
des tailles faites d’après des refouillemens 
carrés. Les ragrémens faits sur le tas 
après la pierre posée, se comptent en 
superficie. 

On distinguera les ragi*émens ordinaires 
de ceux exécutés sur assises cintrées ou 
des corps de pilastre isolés ; on timbrera 

f )âi’ticulièrement les ragrémens sur co- 
onne, les coupemens de balèvres sur 
des dallages, des tablettes et sur des 
marches. 

Le mesurage de ces diverses tailles ne 
comportera que la hauteur réelle et la 
largeur des parties visibles , en pourtour- 
nant toutefois les avant et arrière-corps , 
mais sans rien ajouter soit pour les arêtes 
saillantes ou rentrantes, soit pour toute 
autre ressaut ou saillie. 

La mesure des embrasures des portes 
et des croisées, sera celle de l’épaisseur du 
mur , les feuillures comptées en superficie. 
La taille appelée dérasement et qui se fait 
sur le tas pour dresser et mettre de ni- 
veau un certain nombre de cours d’assises 
sera évaluée en journées. 

Les moulures d’entablement de corni- 
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che , etc. , seront pourtournées au cor- 
deau, et le développement multiplié par la 
longueur prise sur le membre de moulure 
le plus long du profil, l’on comptera d’a- 
bord l’évidement en cube; il sera ensuite 
accordé une plus value par chaque mem- 
bre de moulures considéré comme taille 
simple de petite dimension et estimé en 
temps; la taillet préparatoire avant' les 
épànnelages ne sera point comptéè. Les 
moulures cintrées ou circulaires, telles 
que celles des bases ou chapiteaux dè 
colonnes seront évaluées en plus des 
moulures droites , et cela dans le rapport 
qui existe entre la taille droite et la taille 
circulaire faite sur des parties de petit dia- 
mètre. 

Les sciages visibles qui tiendront lieu de 
parement , ceux cachés et qui servent de 
lits ou de joints , seront considérés comme 
taille de lits joints. 

Les sciages qui auront disparu par l’ef- 
fet d’une taille subséquente , ce qui arrive 
lorsque ces sciages ont eu Heu sur les deüx 
les trois et meme les quatre faces des as- 
sises d’un fût de colonnes; les sciages faits 
poui le débit dès plates-bandes et qui ont 
disparu parla^ taillé en coupe faite après 
coup et* que l’on ne cDïnp te point dans le 
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.> 

toisé lorsque ces pierres sont mesurées par 
équarrissage, seront considérés comme scia- 
ges, et la taille des paremens comptées à 
part. Leur mesure sera prise d’après le pa- 
rallélogramme des pieiTes, et lamesure des 
paremens taillés dessus le sera suivant sa 
forme en œuvre. 

Les recoupemens d’anciens paremens de 
mur seront toisés comme les paremens sur 
murs neufs, déduction faite des vides et 
ne comptant que ce qui est apparent sur 
la face des murs, sur les tableaux de basé, 
et eu développant tous les corps saillans , 
sans rien ajouter à la mesure pour les dîf- 
féréns angles , pour la retraite des entable- 
inens, corniches j et le développement eh 
sera fait comme pour la pierre neuve , et 
timbrée sous le nom de retaille d'enta- 
hlement. 

Les feuillures autres que celles d’embra- 
sures dé porte et de croisée, seront comp- 
tées à part de la taille des paremens et 
mesurées en linéaire ; il ’én sera d^ ménie 
dès refends que l’on taille sur les murs pour 
marquer les joints par assises. Pour ces 
diiférens ouvrages , on aura soin de faire 
connaître la dimension de chacun d’eut, 
leur fornie et l’espèce de pierre sur laquelle 
on aura fait ces tailles. Les triglyphes , 
Maçonnerie. '6 
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gouttes , modillons , consoles ^ etc. , seront 
comptés à part des paremens de mur et 
par élévation. 

La taille des trous et entïtilles sera 
évaluée suivant la grandeur et la profon- 
deur de chacun d’eux ; au timbre on aura 
soin d’indiquer l’espèce de pierre dans la- 
quelle ils auront été creusés. ' 

Les murs construits en moellon ou 
meulière seront > de même que ceux en 
pierre, comptés en cube, tout vide dé- 
duit. Pour les portes et les croisées , le 
vide sera mesuré au-dessus du linteau, 
l’épaisseur des murs sera prise àu nu 
de la pierre. Il est bien entendu que 
les crépis et enduits seront mesurés et 
comptés séparément. Il est nécessaire d’in- 
diquer au toisé , comme au timbre , si les 
murs ont été hourdés en mortier ou plâtre, 
par rapport à la main-d’œuvre. On poi'tera 
sous le timbre massij'y les massifs en géné- 
ral , les reins de voûte , les scellemens de 
bornes, de poteaux, de dés. Dans lés ou- 
vrages tn moellon ou meulière, on distin- 
guera : 1°. les murs faits à un parement, 
comme murs de cave; 2®. les murs de clô- 
ture, de ceux d’habitation; 3 “. les murs 
mitoyens, de ceux de refend qui se trou- 
vent percés d’ouverture pour des baies de 
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porte et pour des passages de cheminées j 
4°. les murs de face qui sont percés d’un 
grand nombre de baies , seront distingués 
des murs de refend ; 5°. au toise et au tim- 
bre, on distinguera également les construc- 
tions faites pour les fosses d aisance. La 
mesure des murs de clôture sera prise au 
haut du chaperon sans rien déduire. Lors- 
que ces murs seront faits à façon , il sera 
ajouté deux pieds à cette hauteur eu égard 
à la main-d’œuvre des deux larmiers , au 

E lacement des petites pierres en forme de 
ahut et du crépis fait circulairement des- 
sus ; la pose et scellement des linteaux en 
bois seront comptés séparément et estimes 
en léger. Le toisé des crépis et enduits SjS 
fera de même que celui des murs , tout vide 
rabattu. T^outefois , on aura soin de comp- 
ter les enduits faits sur les tableaux et em- 
brasures des baies. On distinguera dans le 
timbre , les ouvrages faits sur un plan cir- 
culaire d’avec ceux faits sur un plan 
droit. 

On distinguera au toisé et au tim- 
bre , sous îe nom de paremens esse- 
milés , ceux dont le moellon , avant d’ê- 
trè mis en place , sera taillé grossièrement 
sur ces lits et joints et paremens, ils seront 
comptés comme les enduits. 
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On distinguera de même les paremens 
de moellons piqués , en les séparant de la 
valeur du corps du mur. Il en sera de 
même des paremens cii’culaires , id. ceux 
taillés sur moellon tendre d’avec ceux 
^ tailles sur moellon dur. Les vieux murs se- 
ront toisés comme les neufs et timbrés 
sous la dénomination vieux murs. 

Les murs en brique, de même que les 
voûtes et les massifs , seront comptés en 
cube. On distinguera au toisé et au tim- 
bre s ils ont ete nourdés en plâtre ou mor- 
tier. L’espèce et la qualité de la brique, 
les crépis et enduits serotit comptés comme 
pour les murs en moellons. La brique 
employée d’un seul rang sur l’épaisseur , 
êomme pour tuyaux de cheminees et au- 
tres ouvrages , sera comptée en superficie. 
jDans le toisé des tuyaux on déduira l’é- 
paisseur des costiçres et on ajoutera poiu* 
celles-ci, comme pour celles de refend, 
deux pouces pour chaque arrachement, 
et pour les harpes en liaisons de ces bri- 
ques dans les murs. ‘ 

Pour la hauteur, elle sera prise sous 
la plinthe , et sera toisée selon les lon- 
gueur, largeur et hauteur ; on déduira le 
vide du passage de la fumée. Le reste sera 
pour la saillie, la taille et la gorge. 


f?*' y 


DE LA MAÇONNERIE. 2q 

On peut comprendre dans le toisé des 
tuyaiix les^ crépis èt lès enduits Faits dessus. 
;La. brique employée à des reconstructions 
^ en souches de cheminées est comptée sé- 

parement.'' ■ > 

r' • 

•; ; V' • Légers ouvrages . • 

• »> I • f ♦ • * • * * 

‘ Lés tégch’S;’ Ouvrages se comptent au 

• toisé , soit' éii sii'péi^cie ou en linéaire,' 'ou 
a'iâ’piècé. -'Les* plafonds seront mesurés 
'én 'supérlicie , sans avoir égard aux corni- 
"ches'; il sei’à ajoiile pour ceux fâits avec 

augets cinq douzièmes ^' \2 l surface réelle 
'pour plus^vatué.' Ceux* placés sous mar- 
'^èhës d'escalier'!et>faits sur lattis jointif, 
^WtOnt toisés cohiÀie plafonds di»oits , sans 
"ajouter de- plus-value. Il sera ajouté un 

• ïtixiètoie en plus-value aux plafonds cintrés 

'eh ]dan ou eh élévation. Les corniches en 
•plâtre seront' développées au cordeau , et 
"ce développement mliltipljé par le pour- 
tour ;'Ü ne sera -rien ajouté pour! le cou- 
pement des angles. ! . 1 1 

•Dans les ravaleipens, les hachis ,' .crépis 
et enduits sur vieux, murs ou pans de bois , 
se ■ comptent !au tiers de léger. Les memes 
'Sur murs neufs au quart de léger. < Les 

3 -: • . 
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cpépis seuls se comptent au sixième de lé- 
ger. Les naissances ^ ou raccordemens quel- 
conques seront comptés, en superficie j. il 
en sera de meme des tableaux ou embra- 
sures de toutes baies. 

Les feuillures seront développées et 
comptées avec la largeur du tableau. 

Les pans de bois ou cloisons se toisent 
en superficie , déduction faite des vides; 
Une çlodson bourdée, dite légère,, et en- 
duite des . deux côtés , se compte pour 
une toise de léger ; si l’enduit n’existe que 
d’un seul côté , moitié. , 

Le recouvrement en plâtre des tuyaux 
de descente , se compte pour un quart de 
léger. Les fermetures, faites sur les murs 
de dossier par le haut des cheminées,, les 
plinthes au pourtour de ces mêmestuyaux, 
tes bandeaux et appuis de croisée, les 
petits et grands solins, les collets de- mar- 
che, les joints, le remplissage des. joints 
entre' les vieilles assises de pierre, le bou- 
chement de crevasses sur les murs, cloi- 
sons et plafonds , les petits joints gravés 
sur ravalement, les grands refends faits,» 
la règle seront comptés linéairement , 
sans rien ajouter pour les angles de 
retour. 
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Les ouvi’ages qui se comptent à la pièce 
s’estiment ainsi : 

Un siège de commodité , en plâtras et 
plâtre, douze pieds de légers. 

Les trous et sceliemens des poutres en 
pierre de taille se comptent pour douze 
pieds de léger cbaque bout. Les memes , 
en murs de moellon, 9 pieds, y compris 
raccordement ; les mêmes en plâti’as, 6 
pieds. , 

Si ces percemens se font pour le pa^^ge 
d’un chevalement , .après avoir compté son 
scellement pour neuf, pieds, ,on ajqpte 
neuf autres pieds pour son descellement et 
rétablissement;. ... - ; , ■ < ,> ; . <•{ 

Les, trous, tranchées et scellement Hés 
solives, soliveaux, chevètres taht. ^Ç 1er 
que de bois, des sablières, marches. d’e^ 
calier de pierre ou dqbois.çeux des paliers, 
des plates-formes,, pannes.,, liens, faî- 
tage, etc., faits en* pierre, se .comptent 
un pied de léger; en njuoellon et plâ.tras 
pour six pouces. • ....... 

Une mitre. en plâti’e sur tuyaux neufs 
se compte pour six pieds de léger ; ,une id, 
sur tuyau vieux , neuf pieds ; irf., mitre 
^.la Fongerole sui', tuyau neuf, quinze 
pieds,; ^une id. ^ur tuyau vieux , dix-hujit 
pieds. 
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Les^ dentiçiiles de .(juinze lii'iies, 3 \ec 
fiîei bu languette réseiH'ée aiï ioiids taillée 
,dans du plâtre neuf, quati:e polices. J-és 
memes, aé deux pouces un quart,’, six 

pouces. ‘ 

■ ' 

' ' * ' ' * , . , » i l »t r 

- J ■ 

, • I < I > 

T 

■'La démolition de la pierre sera comptée 
en cube, quelle que soit la qualité, déduc- 
tion faite des Vides? Il sera expliqué /\u 
’ timbre si la piei-re a’ été descellée et' jetée 
’éïi'basVpu descendue à bras, ou bien à" la 
chèvrèVbn indiauera éâalementïe bardace 
qe la pierre qui aura ete déplacée soit 'au 
-fpu1j^âü ,‘'' ‘s61t ap chariot. Les bu vertu i‘es 
'de|bàiés^serônt comptées en cube ; on* illHi- 
"^quèra dans le toisé ‘l^espè'ce de' piérre^ dé- 
''ipofîe', Cellé' 'descellée id. pioché‘e‘*sur 
'|ilace, la’taillerustiquéê'à la pio'che sur-la 
^pi'erre restante ^ ' niais on ne comprendra 
'point dans ce toisé * le làyage de parement 
.à l’intérieur de la baie ouverte, nori plus 
que la'taille, des carreaux ^qui pourraient 
avoir ‘'^té ‘ remis pour remplir les'^'àri’a- 
chemeris. " " 'U"'.' •; . : 

La.démolitiondês’murs en moellon et celle 
eii meulière seront comptés' en cube etébù- 
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fondues, lorsqu’ils seront hourdés en plâtre. 
Ma is lorsque la meulière sera hduraée eti 
mortier , son cube sera compté séparément. 
Les démolitions qui auront précédé des 
reprises de quelque nature qu’elles soient, 
de meme que les ouvertures de baies seront 
comptées en cubé’ et chacune d’elles for- 
mera un article séparé. Si, après' avoir été 
démolis , le moellon et la meulière ont été 
nettoyés avec soin de leur hourdage , il en 
sera fait mention au toisé comme au tim- 
bre. Il en sera de même , si les matériaux 
ont été transportés et entoisés. La démo- 
lition de la brique sera, de même que celle 
du moellon et de la meulière, comptée en 
cube. La démolition des tuyaux de chemi- 
née étant faite avec soin , pour conserver 
la brique , pourra se compter en cube su- 
perficiellement ou seulement le nombre de 
briques propres à être réemployées. Pour 
la aémolition des ouvrages en plâtre , il 
sera mieux de l’estimer en temps, qui aura 
été préalablement reconnu soit par le pro- 
priétaire ou l’architecte chargé de la con- 
duite des travaux. Il en sera de même pour 
la descente des gravats à la hotte ou jetés 
.seulement par les fenêtres et réunis en tas. 
L’enlèvement de ces gravats aura lieu par 
tombereaux qui auront été reconnus et vé- 
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rifiés soit par le propriétaire lui-méine ou ud 
de ses agens. 11 est plus convenable , après 
avoir vérifié si le tombereau est bien plein, 
de donner un cachet au gravatier. 

Les clous à bateau et rapointis seront 
comptés à l’entrepreneur ou fournis par le 
propriétaire. 
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TABLEAU DES PRIX 

DES 

OUVRAGES DE MAÇONNERIE. 


Pierre avec lits et joints , bar- 
rage , etc. 


Pierre de liai» ■»»»*« d’appereil réglé. 

Assise courante et jArpaing. 

Appui, marclie, seuil. 

Dalle de 3 pouces d’épaisseur et au-dessus. 
Dalle de a pouces en superficie. 


Prix de la Prix du 

toise cube, métré. 

fr. c. fr. r» ’ 

1069 85 i 44 

1000 98 i 35 3 i 

io 5 a 1)0 i 4 a 33 

xa 85 64 *73 80 

86 39 


Pierre de roche avec lits et joints , 
bardage, etc. 


Pierre de TOebc , pour libage en fon- 
dation. 

IJ. appareil réglé 
Assise courante et parpaing. 

Id~ pour arcs et plates-bandes. 

Marches, seuils, appuis, dalles de 3 pouces 
«l au-dessus. 


fr. e. 

fr. c. 

609 

84 

••37 3 o 

to4 5 o 

9 x 5 

1 x 5 

8x1 4® 

1(1 
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PRIX DEij OUVRAGES. 


Pierre franche avec lits et joints , 
, - . . . * bardage , etc. 



Prix de la 

Prixdu 


toise cube. 

mètre. 


fr. c. 

fr. c. 

Pierre franche, a{. .areil réi^lê, /r/. courante. 

53 o 63 

V 7 > 

Jd. parpaing. * ' ' 

640 

' 86 5 a 

Id. poar arcs et plates-bandes. _ • 

r 3 o 93 

98 81 

Id. appui, marche, seuif. ' 

640 

86 5 a 

Dalle de 3 pouces et au-dessus. 

597 

So 58 


J * * 

Pierre Yergelai, St.-Leu , Lambour- 
des^ compris taille de lits et joints* 

fr. c. fr. 

‘ I î 

Pierre pour pile» d’angle, dosscret» , tru- 
meaux, . depuis le rez-de-cbaus»ée jus- 
qu’au» têtes de clieminée». ‘ J 502 8o >;i 

Id. pour arcs et plale-bandes 629 85 

Hauteur et dimension .symétrique. •• 65 1 20 88 


Pierre Conflans , compris taille de lits 
et joints. 



* • fr. c. 

fr. c. 

Assise d’appareil ré?lé. 

.871 

117 

Id. ordinaire. 

809 

109 4i 

Id. Arc; et plate-bande. 

864 20 

116 8a 
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Pierre parmin , 

etc. 



fr. 

c. 

Assise d'appareil réglé. 

r-M, 

98 

As.«ises courantes. 

68g 

93 

Claveaux pour plates>baodcs. 

716 

96 


L’on observera que les morceaux de 
pierre d’échantillon ont une valeur bien 
plus grande par la difficulté du travail de 
l’extraction du bardage et de la pose. 

Pierre vieille , retaillée sur ses lits et 
joints, bardée, etc. 



Prix de la 

Prix du 


toise enbe. 

mètre. 

La vieille pierre , comme il est expliqué, 

fr. c. 

fr. c 


peut être évaluée terme moyen. 

aa8 qa 

3o gi 

Vieille pierre pour bardage et pose d’nn 


parpaing, appui, pierre d’évier, gar- 
gouille , etc. 

>49 

30 ig 

Dépose d’assise. 

H 

« 97 


Pierre pour évidement et déchet. 


Pierre de roche. 

Id. Pierre franche de St.-Leu, Vergelai, Lam- 
iMiirde.s. 


fr. fr, 

9*5 laS 

. 1 

4 




Digitized by Google 





DE MAÇONNERIE. 3^ 


Refouillement sur le tas à la masse et 
' au poinçon. 



toise 

mètre 


linéaire. 

linéaire. 


fr. c. 

fr. c 

Liais. 

63p 5a 

Cl 

CO 

Roche. 

53 1 36 

71 83 

Pierre franche. 

36«j ao 

4964 

Vergelai , Saint-Leu , Lambourdes. 

aaS g 6 

3o g5 

Ouvrages comptés en 

superficie. 


Paremens Layés. 


tobe 

mètre 


super. 

superf. 


fr. c. 

fr. c. 

Liais. 

37 6 a 

7 a 8 

Roche. 

aa 8 & 

6 o3 

Pierre franche. 

ao 

5 5o 

Vergelai , Saint-Leu, Lambounles. 

S 56 

a a 6 ' 

Parement de tète mise en ligne. 

8 56 

a a 6 

Taille réelle. 

/ 

fr. c. 

fr. c. 

Liais. 

36 74 

9 74 

Roche. 

3i a 8 

8 a5 

Pierre franche. 1 

aS 85 

6 84 

Vergelai, Saint-Lcu, Lambourdes. 

»4 95 

3 95 
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Ouvrages comptés à la toise linéaire. 


Pris de la Prix du 
toise liiitoètrelin. 


Feuillare taillee sur l’arête de la pierre de 

fr. c. 

fr. c. 

la à i 5 lignes. 

1 6o 

0 8a 

Feuillure, /</., a ponces et demi carré 
Petit refend d'appareil de 6 lignes et de 3 li 

* 3 ? 

1 ai 

gnes de profondeur. 

Grand refend carré ou refend triangulaire d’en- 

1 o8 

0 55 

viron i 5 lignes de profondeur. 

/</. mais les arêtes saillantes arrondies , ou 

’ :3 

X 4<> 

chanfreinées. 

Id, d environ ai lignes de lajgenr sur i5 lignes 
de profondeur , à double filet sur le devant, 

3 85 

X 97 

les arêtes carrées ou arrondies. 

5 87 

3 00 


Ouvrages en moellons. 



fr. 

e. 

fir. 

C. 

Moellon bourdé avec cbaux et sable de ri- 





vière ou plâtre, employé comme massif. 

x 3 o 


17 

44 

Id. en fondation, compris mise en ligne etjoin- 




toyement. 

i 5 o 

x 3 

ao 

So 

Jd. pour voûte de cave, les reins comptés dans 





le cube de la voûte. 

160 

80 

aa 


Id. en élévation à partir d« dessus dn sol 





jusqu’aux têtes de cheminées. 

170 

ao 

a 3 


Mur circulaire de cave, moellon uillé. 

aïo 

90 

a8 

5 o 

reprise et dans l’embarras des 




étaies. 

*77 

a 4 

a 3 

95 

Id. en reprises ordinaires. 

170 

84 

a 3 

u> 

/</. par petites reprises. 

*:4 

70 

a 3 
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4 * 


Moellon fourni par le propriétaire. 


■ m 

Prixde la 

Prix du 


toise cnbe. 

mèt.cub. 

m 

fr. c. 

,fr. c. 

Massi^vec fonrniture de œertier oa pifitre. 

. 55 5s 

7 5o 

Id. en fondation, compris mise en ligne et 



jointoyement. 

73 44 

9 9» 

Id. pour yoftte de care , les reins comptas 



dans le cube de la yoùte. 

70 64 

9 55 

Id, en él^ation à partir du dessus du sol 


jusqu'aux^ têtes de cbeminées, prix moyen. 

79 84 

10 80 

Mur circulaire de care, moellon taillé. 

108 75 

i4 70 

Mur en reprise et dans l'embarras des étaies. 

86 a4 

Il 64 

Id, en reprise ordinaire. 

79 84 

lO 80 

Id. jyir petites reprises. 

83 70 

Il 3o 

Ouvrages en moellon comptés 

en 

superficie. 




fr* Ce 

fr. c. 

Jointoyage simple. 

X 89 

0 5o 

Paremens essemilés et jointoyés. 

7 % 

a 

Paremens piqnés arec soin et jointoyés. 

17 19 

4 5o 

Id. Id. mais circulaire. 

ia 80 • 

5 75 

' -I « 1' • " 

Ouvrages en meulière. 

» 

/ 

fr. c. 

fr. c. 

Massif honrdé en mortier ou plitre. 

177 60 

a4 
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PRIX DES OUVRAGES 


Mur ea élévation é a paremens, mortier, 
et Mbie. 

Id. voûte, compris la pose des cpucbis. 
Mur de fosse, mortier de chaux et sable. 
Voûte de fosse en mortier de chaux. 


Prix de la Pris du 
toise cub. met. cub. 
fr. c. fr. c. 

*99 27 

aïo gp' a8 5o 
189 70 ^5 G'i 

ig5 47 4a 


Ouvrages en meulière du propriétaire. 


Massif hourdé en mortier on plâtre. 

Mur en élévation à a paremens, mortier.de 
chaux et sable. 

Idm Voûte, conapris la pose des conchis. 

Mur de fosse. 

Voûte de fosse. 


fr. 

c. • 

*• fr. 

c. 

86 

Cl 

Il 

64 

86 

74 


7» 

98 

63 

i3 

33 

78 

o5 

V 

54 

83 

8a 

X t 

88 « 


Ouvrages en meulière comptés en 
superficie. 


fr. c. 


Parement de mur de clôture , jointoyé avec 
de petite meulière cassée. 1 as 

Snriàce de rocaillage avec meulière concassée 

et mortier. >5 sg 

Jointoyage senlement avec morüer. 4 55 

Surface d’endnit et mortierde- chaux de Se- 
nonche. ag 


fr. c. 


3a- 


4 

1 ao 

7 à* 
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Ouvrages en plâtrâs et plâtfe; 

. Prix de la Prix dn 

' < toise cabe. mèt.cub* 

fr. c. fr. c. 

PUtrtis employés en massif. 9® *3 »9 

Id. pour clôture. *®7 9’ ®9 

W. ponr pignons, ou toute autre élévation.' 88 i5 79 

7d. pour dossier de souche de cheminée. 17 ® ^7 , *9 

- Plâtras du propriétaire. 

1 • ’ 

fr. c. fr. c.' 

Plfitras pont massif. ^ *3 9 J4 

Id. pour clôture. 7» 7^ »® «4 

/</. pour pignon ou toute élévation. 879a t* 38 

/</. pour dossier de souche de cheminée. 9 « 87 la 87 


« 
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OUVRAGES EN BRIQUES. 


Brique de Bourgogne. 



Prix de la 

Prix du 


toise cnbe. 

mit. cub. 


fr. c. 

fr. c. 

Mur de face Lourde en plitre. 

5ag 44 

71 57 

Jd. pour voûte. 

545 17 

73 aa 

Brique de Sarcelle ponr mur de face. 

434 49 

58 7a 

Id. pour voûte. 

45i o3 

60 00 


Ouvrage en briques compté à la toise 
superficielle. 



Toise 

mètre 


siiperf. 

snperf. 

. . 

fr. c. 

fr. c. 

Brique de Bourgogne, tuyaux de 4 P- d'épais* 

3a 43 

8 56 

• Id. a pouces 7<f. 

17 ao 

4 54 

Id. de 4°* pour tête de cLeminées rétablies. 

33 73 

8 go 

Id. de Monterean, tuyaux de 4 pouces. 

34 01 

8 97 

Id. de Paris. Id. 

37 a5 

7 *9 

Id. a pouces. 

i3 87 

a 73 

Id. de Sarcelle 4 pouces. 

aa 70 

5 g8 

Id. a pouces. 

i3 a3 

3 5o 

Id. de 4 p. pour tites de cLeminées rétablies. 

»4 09 

6 35 
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PRIX 

DES OUVRAGES, 

ETC. 

45 

Ouvrage sans fourniture de la brique. 


- 

Prix de la 

Prix du 



toise cube. met. cnb. 



fr. c. 

fr. c. 

Brique de Bourgogne pour mur de face. 

lot x8 

l 3 30 

Id. 

pour To6te. 

ii6 91 

i 5 80 

Id. de Sarcelle, 

pour mur de face. 

133 l 4 

16 5 o 

Id. 

pour voûte. 

i 36 6g 

18 48 


Ouvrages comptés à la 

toise 


superficielle. 




fr. c. 

fr. c. 

Brique de Bourgogne de 4 pouces pour tuyaux. 

6 43 

I 70 

Id, 3 pouces. Id, 

3 68 

® 97 

Id. pour têtes de cbeminées rétablies de 4 p. 

1 77 

a *o5 

Brique de Monlereau pour tuyau de 4 pouces. 

6 71 

I 77 

Id, de Paris. Id. 

7 o 5 

1 85 

Id. 3 pouces. 

3 73 

0 98 

Id, de Sarcelle. 4pouces. 

6 60 

I 74 

Idi a ponces. 

3 94 

X o3 

Id. 4 P* pour têtes de cheminées rétablies. 

8 

3 11 


Légers ouvrages en plâtre. 


Les légers ouvrages comprenneut les 
chemiDées en plâtre , les cloisons^ et pans 
de bois, les planchers, les escaliers de 
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46 PHIX DES OUVRAGES.' 

chai'pente , les lucarDés , les crépis , les 
scellemens, les moulures de corniche, etc. / 
Le toisé et Testimation des différens ou- 
vrages légers se font suivant ce qui a été 
dit à Tarticle Légers ouvrages dans le 
Traité sur le toisé» 

Prix de la Prix du 
toise cube. met. cnb. 
fr. c. fr. c. 

Ces ouTrages s’estiment au prix moyen. i 3 70 3 60 

Démolition de la pierre. 


fr. c. 

Démolition et descente d'amse. 16 oa 

Id. mais les pierres descendues à la 

44 55 

/</. pour ouverture de baie liais 101 63 

Id. roche. go 

Id. pierre franche. 7a 60 

Id. pierre tendre. 55 17 


fr. c. 
a 17 

' 6 
i 3 74 
ta 17 
g 81 
7 45 


Démolition des murs en moellon et 
meulière. 



fr. c. 

fr, c. 

Démolition ordinaire, le mur honrdé en plâtre. 
Id. en meulière hourdé d'ancien mor- 

la 81 

I 78 

tier de chaux , sable et ciment. 

19 aa 

a 55 
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47 

Prix âelx Prix du 
toise cube, mèt.cnb. 
fr. c. fr. c. 

Démolition pour reprise en moellon honrdé en 

plâtre et mortier. >5 64 3 

Pour ouverture de baie , le mur en moellon 

bonrdé en plâtre. 3 a o 5 4 3 a 

fd, mais en menliire . 38 4^ 5 18 

Démolition d’ouvrages en briques et 


fr. c. 

Démolition de mur on tnyan de cheminée. 16 *3 
Id. languette de 4 pouces mais la brique dé- 
crottée, pour être réemployée. 4^ *4 

Démolition des cloisons, plafonds, planchers, 
pans de bois, aires, etc. >4 

Les gravats ramassés sur les planchers, 
et jetés par les croisées ; ceux descendus 
à la hotte j id. chargés sur des brouettes 
et transportés à un relais , s’estiment en 
journées d’ouvners. Il est bien important 
pour ceux qui font construire , de consta- 
ter par eux-mêmes , ou faire constater le 
temps employé pour ces dififérens travaux. 

Dans les bâtimens ruraux, le prix de la 
toise ou mètre , varie suivant le prix des 


fr c. 
a 16 

6 a 3 

* 9 " ♦ V 
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48 PRIX*' DES OUVRAGES. 

journées d’ouvriers, qui est plus ou moins 
cher suivant les différens endroits, et le 
prix des difierens matériaux. 

!Nous allons établir quelques prix ap- 
proximatifs pour murs de clôture , que 
l’on compte le plus souvent à la toise 
superficielle. 

Murs de clôture. 




Toise superf. 




fr. 

c. 

Mur bourdé en terre pour un mur de i5 

pouces. 

9 

63 

Id. 

18 


11 

55 

Id. 

ai 


x3 

47 

Id. mais avec cbatne de 9 pieds en 9 pieds. 


bourdé en mortier, de cbanx et sable. 

i5 pouCe 

xo 

55 

Id. 


18 

x3 

55 

Id. 


ai 

>4 

77 

Id. mais les chaînes en plâtras. 


i5 

i3 

35 

IJ. 


18 

x 6 

oa 

Id. 


ai 

x 8 


Dans le cas où ces 

ouvrages 

seraient 


faits à façons il sera accordé un dixième de 
bénéfice à l’entrepreneur sur ccs journées. 
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■ “E «lAÇOBBEBIE. 4g 

Quant aux constructions ordinaires , 
soit en pierre ou moellon , hourdé en mor- 
tier ou plâtre ; la personne^ qui réglera 
devra s’enquérir sur les lieux memes du 
prix des matériaux rendus à pied d’œuyre 
et du prix des journées, et suivre ensuite 
quant au toisé tout ce qui a été dit à ce 
sujet. 

Prix de divers matériaux employés 
dans la construction. 


' fr. c. 

Liait tonl rendu à pied d'auvre, prix moyen le * 
mètre cnbe. qo 

Hoche. Id. 67 

Pierre franche. Id, 4 ^ 

Id. tendre. Id. 


Le moellon se vend à la voie ou à la 
toise ; il faut quatre voitures pour faire une 
toise. ■** 


Moellon dur d'Arcneil , ou de Dagoeux, de. 

Id. de Nanterre. de. 

Le moellon piqué d'Arcueil, vaut le cent. 
Id. tendre. 


Toise cube, 
fr. fr. 
75 à 80 
60 à G.? 
3 o 
35 
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L’entrepreneur paye sur le tas à 
l’ouvrier. 


Un cent de moellons dors taillés» 

•W. franc. Id, 

id. tendre. 

Cent de moellons durs esseniilés. 

r<f. franc. Id. 

^d. tendre. Jd, 


fr. c. 

7 

5 

4 

4 

3 

9 5o 


La meulière coûte rendue à pied d'cauvre, la 


toise cube. 

8o fr. à Qo 

La brique de Bourgogne le mille. 

9“ 


Id. Monterean. 

8o 


hs 

R» 

01 

5o 


Id. Sarcelle. Id. 

46 


Briquette. , Id. 

45 


Le plâtras se vend la toise cube. 

35 


Le plâtre, le muid contenant 36 sacs, 



dont un pour-boire pour le charretier. 

x5 fr. 5o c. 

Le chaux de Melun et de Cliampi- 



gnj, se vend le muid, de. 

9® 

À fr. 

La chaux de Senonclie, de. 

iSo 

À aoo 

Le sable de rivière se vend le tombereau. 

4 


Latte de cœur de chêne. 

a 


Id. blanche. 

1 

50 Ce 

Mitres rondes et carrées en terre cuite. 

a 

a5 

Mitres de plâtre. 


75 

Paire de contre-mitres en terre. 

I 

3o 

Mitre à la Fougerole. 

4 

5o 

Carreaux de plâtre la toise. 

9 


Boisseaux de ç) ponces le cent. 

5o 


Id. 8 ponces. Id. 

45 
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Poterie anglaise de i 

DE MAÇONNERIE, 
pied de haut sur ta p. la pièce. 

fr. 

X 

c. 

3o 

Id. 

II. 

X 

ao 

Id. 

xo. 

O 

9® 

Id. 

9- 

O 

75 

Id. 

8 . 

0 

70 

Id. 

7 

0 

60 

Id. 

6 . 

O 

38 

Id. 

5. 


45 

Id. 

4- 

O 

4® 

Calottes anglaises. 

9* 


a5 

Id. 

8 . 

s 


Id. 

7‘ 

I 

75 

Id. 

6 . - 

I 

5o 

Id. 

5. 

X 

5o 

Tnjanz en grès de a 

pieds de haut, la p. de diam. 

7 

5o 

Id. 

11 . 

7 


Id. 

10 . 

6 

5o 

Id. 

9- 

6 


Id, 

8 . 

5 

5o 

Id. 

7‘ 

5 



6 . 

4 


Id. 

5. 

3 


Id. 

4- 

9 

a5 

Id. 

3. 

X 

5o 


I.ei Diaçons et Uilleart de pierres se 
payent de 
Les lioionsins, de 
Les garçons, de 


• 4 fr. k 4 ® 

3 à 3 5o 

2 à a < 3 u 


FIN. 
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timée en temps 33 

Echafauds , ne sont pas accordés 
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de les toiser , lorsque l’entrepre- 
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de les toiser * . . . . 7 

Enduits sur vieux murs , comment 
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Id., sur murs neufs ih. 

Enlèvement des gravats aux 

champs . . 33 


Evidement des angles , on toise le • 
cube primitif et on soustrait celui 
de la pierre mise en oeuvre. ... ^ 
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poinçon , toisés en cube 21 

Fermeture par le haut des chemi- 
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Mitre en plâtre , sur tuyaux neufs j 
id. sur tuyaux vieux, comment se 
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Moulure de corniche en pierre^ pour- 
tournées au cordeau 23 

Murs en fondation ,, toisés en cube 
ainsi qiie les pierres pour libage. , 8 

Id,, prix de la toise cube 35 

Murs de retoT^ihee, comptés de même 
que ceux en fondatioiq. 8 
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, en cube. 26 ' 
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joints 37- 

Pierre pour évidement et déchet. . 37 

Pierre d’une autre forme que celle • 
rectangulaii'e, mesurée par équar- 
rissage. 19 

Prix des matériaux employés 

dans la construction 49 

Prix moyen du moellon ib- 

Prix payé sur le tas à l’ouvrier par 

l’entrepreneur. . . . 5 q 

Puits circulaire ^rndimeve de le toiser. l8 

Ragrémens ordinaires 28 

Recoupemens d'anciens paremens , 
toisés comme les paremens sur 
murs neufs. a5- 

Recouvrement de tuyaux en plâtre y 
comment se comptent 3o 

Refends , comment comptés. ... î5 
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ger .... * 3 j 
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leur toisé 25 

Trompe droite^ id., sur le coin^ id.y 
en niche, toisé de ces différentes 
trompes • • • 

Trous et entailles , évalués suivant 
la grandeur et la profondeur de 
chacun d’eux ^ 

Trous et divers scellemensy estimés 
en lég ^ 

Vis Saint-QUles , il y a deux ma- 
nière de toiser cette vis St. -Gilles. 18 

Vis Saint-Gilles carrée y comment 
. se toise ib. 

V outes de caye . manjère de les toi- 
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ser y les reins et le massif déduit 

du cube total 9 

Voûtes cC arête et de cloître, sont 
ensemble égales à deux fois la su- 
perficie d’une voûte en berceau j 
toisé pratique et géométrique des 

voûtes Il 

Voûtes pendentwes , leur toisé. . i 5 

Voûtes en cul de four , ces voûtes 
considérées comme un sphéroïde , 

manière de les toiser i5 

V oûtes cintrées sur un noyau, toisé 
de ces voûtes. .......... 
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